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C.E. Shepherd Company, L.P.

PROTECCION PERIMETRAL

CON LA TECNOLOGIA MAS AVANZADA
A Base de Malla Electrosoldada




C.E. SH EPH ERD CARACTERISTICAS PRINCIPALES
M AXSTO P ® Las mallas estan disponibles en paneles o rollos de hasta

3.20 m de ancho.

C E RCAS La cercade mallade alambre soldado de grueso calibre es la solucion

preferida para la proteccion del perimetro en sitios sensibles. e Disponibles en diferentes calibres de alambre que van desde
DE MALLA Las pequefas aperturas de la malla impiden que sea posible de 2.5 mm hasta 5.8 mm.

escalar o trepar, ademas el intentar cortar para crear una abertura e Esuna cerca de seguridad con una relacién costo-beneficio
E L ECT RO' considerable en la malla tomaria demasiado tiempo ya que la malla excelente.

soldada no se desenreda o pierde su integridad estructural cuando
SO LDA DA se corta ® Se produce con gran precision gracias a su equipo

_ - especializado de manufactura.
La malla es extremadamente resistente a la corrosion y puede ser

enterrada para evitar el acceso por debajo. e Laresistencia en los puntos de unién (soldadura)
M E D I A N A MaxStop proporciona lineas limpias libres de distorsién en los es excelente (mas fuerte que el alambre mismo).
lugares de la obra. s ] . .
Y ALTA 9 e Se adapta facilmente a la mayoria de las medidas estandar
La malla se puede electrificar o adecuar a sistemas de alarma de diseno.
S EG U RI DAD sofisticados ya sean pasivos o activos. La malla soldada reduce las
e Excelente visibilidad.

falsas alarmas generadas por el viento gracias a su factor de poco

ruido y movimiento limitado. - . ,
® [Es muy versatil, ya que se encuentra disponible en una gran

Producida con la tecnologia mas avanzada en soldadura disponible, variedad de configuraciones de paneles o rollos con variados

MaxStop provee una proteccién eficaz con la mayor facilidad de terminados y colores.
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instalacion. Eso es porque nuestros paneles planos se fabrican
® Generan un minimo de ruido, resultando asi, excelente en la

operaciéon de un sistema de deteccion electrénica de intrusos. ESPECI FICACI()N
producto en el mercado.

T TR — v L AT T _ | Malla de Alambre Soldada

ASTM F 2453 Especificacion

estandar para malla de alambre

con la menor deformacién y encurvamiento que cualquier otro

5.
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soldado, malla para cerca (cu-
bierta metalica o cubierta con
polimero) para mallas de 6 pul-
gadas cuadradas o menos, en

paneles o rollos, con apertura

uniforme.



CERCAS DE SEGURIDAD

BENEFICIOS

® + Es rapida y facil de instalar. « Es compatible con los sistemas
de deteccion de intrusos.

INSTALACION TIPICA DE CERCA: CALIBRES: 4.8 mm (6GA) a 4.1 mm (8 GA)

« No se puede escalar. Es resistente a
cualquier clase de corte e impide el
traspaso de objetos.

‘ - Tiene una alta resistencia a la - Es limpia, durable y con lineas £ *
intemperie, aun en sistemas arquitectodnicas atractivas. A | i

ambientales altamente corrosivos.

« Se puede fabricar de acuerdo a
los requerimientos del usuario.

« Es aplicable en areas publicas,
industriales, comerciales y de
transporte.

« Tiene el suficiente grado de
transparencia para permitir la
vigilancia visual.

\
CORPORATIVOS Y PRISIONES Y COMPI:EJOS
ENERGETICOS

RECINTOS INDUSTRIALES AREAS DE MAXIMA
SEGURIDAD

PROTECCION, DELIMITACION,
Y DECORACION
COMPLEJOS

AEROPUERTOS E
Y PUERTOS PETROQUIMICOS
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ZONAS ESCOLARES ESPACIOS PUBLICOS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS

Y HABITACIONALES Y DEPORTIVOS



CERCAS DE MINIMAY MEDIANA SEGURIDAD

CERCAS CON DISENO ARQUITECTONICO

e APERTURA DE MALLA:
3IIX 0 5II

e CALIBRES:

2mm (14 GA)
a 4.1 mm (8 GA)

e Malla fundida en
Polimérico

e Misma apariencia que la
malla de alta seguridad.

e Antiescalable
y resistente a corte.

e Altaresistenciaala
intemperie y ambientes
COrrosivos.

o |deal parainterior de
prisiones, escuelas,
estacionamientos y otros

establecimientos.

e Ciclo de vida de bajo costo.

Alambre de Acero

Bafio de Galvanizado
en caliente

« Fundente

Recubrimiento circular
de polimérico

e APERTURA DE MALLA:
2”X 2II y 2IIX 6"

® CALIBRES:

3mm (11 GA)
a 4.8 mm (6 GA)

Excelente opcidén para
cercados de minima a
mediana seguridad.

® Atractivo diseno a la vista.

e Cobertura Galvanizada,
fundida en PVC o con
Polimero. Resistente a la
corrosion.

e Econdmicamente atractiva.

e Excelente para acceso /
control de flujo de
personas.

® La mejor opcion para
parques, centros comercia-
les, estacionamientos, etc.
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C.E. SHEPHERD COMPANY

www.ceshepherd.com

2221 Canada Dry Street, Houston, TX 77023 USA
Tel 713.924.4300 / Fax 713.928.2324
intlsales@ceshepherd.com

e Somos fabricantes desde 1957.

e Contamos con 2 plantas de 6 hectareas con 12,542 metros cuadrados para la fabricacion y
distribucion de mallas de alambre de acero.

¢ 7 maquinas soldadoras con capacidad de fabricar mallas desde 30 cm hasta 3.20 m de ancho;
y un amplio rango de calibres de alambre de malla de 1.6 mm hasta 5.7 mm de diametro.

e Contamos con clientes en mas de 50 paises. UNITED STATES OF AMERICA
e Servicio en Espanol. ¥y

MEXICO

e Ubicados en Houston, Texas. USA.

e Excelente servicio y atencion al cliente. bl

SURINAME,

* 10 afos de garantia condicional contra a =
defectos de produccion.

BOLIVIA

www.maxstop.com u.S.




